




Þakklæðning
 Lektur undir þakklæðningu

Þakpappi / Öndunardúkur

Bor›aklæ›ning

Masonít á samskeytum (fylgir ekki í pökkum)
Áföst vindvörn

Kverklistar 25 x 25 mm
Sperrur 50 x 245 mm

Rakavörn

Þakull 220 mm

Mi›juklossi 25 x 25 x 150 mm

Vír 2mm c/c 300 mm
Klæ›ning í fl. 1 (gifs)



STYKKI MM PAKKI BRETTI Í FLUTNING

 180 560 1200 4 2,69 24 64,51 6,86 4,85
 200 560 1200 4 2,69 24 64,51 6,84 5,40
 220 560 1200 4 2,69 24 64,51 6,82 5,90

ÞYKKT BREIDD LENGD STK. M2 PAK. M2 M3

VARMA-
MÓTSTAÐA

M2 K/W

Steinullareinangrun með áföstum vindpappa sem 
ætluð er í þök og útveggi. Rakavarin einangrun, 
viðurkennd gegn bruna og hljóði. Gufuflæðis- 
mótstaða vindpappa er minni en 20 pam. Möguleiki á 
sérframleiðslu í öðrum þykktum og stærðum.

ÞAKULL  30 kg/m3  100 °C 0,037 W/mK F T2-DS(70,-)-MU1

STEINULLARTEGUND NAFNÞYNGD NOTAHITASTIG LEIÐNITALAÞRÝSTIÞOL BRUNAFLOKKUN CE MERKING
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